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PERFILES Y TUBOS

Perfiles tubulares en lamina pintada,

negra y galvanizada.

Tuberia industrial.

Tuberia galvanizada y negra para conduccién.

Tubo estructural cedula 30 y 40 en diametros de

6”, 8”,10”, 12”,14” y 16”

Perfiles estructurales R.P.T. y H.S.S.

Polines estructurales calidad comercial y AR en calibres
16, 14, 12 y 10 en lamina pintada, negra y galvanizada.
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PERFILES PARA PUERTAS

PERFILES PARA VENTANAS
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PERFILES Y TUBOS corredizas.

Polines pintados, galvanizados y en lamina negra Perfil tubular pintado, galvanizado y en lamina negra




POLIN ESTRUCTURAL

PERFIL TUBULAR

Formado en frio con
dos patines atiesados

Pesos tedricos calculados segln especificaciones
del fabricante de lamina pudiendo estos tener una

L J REGIOPYTSA

PERFILES Y TUBOS

variaciéon de +- 5%

Polines pintados, galvanizados y en lamina negra

Dimensiones de secciones

TABLA DE PESOS Y CALIBRES

Catire. | bengfud | ki por | piezes per

3" x1 1/Z “ 76 x 38 16 6 11.96 70
3" x1 ‘/2” 76 x 38 14 6 14.40 70
3" x1 */2" 76 x 38 12 6 20.75 70
4” x1 */2" 101x 38 14 6 17.70 70
47 x1') 101x 38 12 6 23.95 70
47 x 27 101x 50 16 6 16.32 70
4” x 27 101 x 50 14 4 1310 70
4” x 27 101 x 50 14 5 16.40 70
47 x 27 101 x 50 14 6 19.70 70
47 x 27 101x 50 12 6 2710 70
47 x 2" 101x 50 10 6 34.50 70
57 x2” 127 x 50 14 5 18.40 48
5" x2” 127 x 50 14 6 2210 48
5”x2” 127 x 50 12 6 30.30 48
57" x2” 127 x 50 10 6 38.90 48
6" x 2" 152 x 50 16 6 19.40 64
6" x2” 152 x 50 14 6 24.40 64
6” x 2” 152 x 50 12 6 33.50 64
6" x2” 152 x 50 10 6 42.70 64
8" x 2 3/4" 203 x 69 14 6 32.20 30
8" x2 3/4” 203 x 69 12 6 44.30 30
8" x 2 3/4” 203 x 69 10 6 56.70 30
8"x23 203 x 69 14 8 43.00 30
8"x23 203 x 69 12 8 5910 30
8" x2 3/4" 203 x 69 10 8 75.70 30
8”x 2 ‘/2" 203 x 64 14 6 30.80 30
8" x2 */Z" 203 x 64 12 6 4270 30
8" x 2 1/2" 203 x 64 10 6 5470 30
8" x 2 */2” 203 x 64 14 8 41.00 30
8" x 2 */2” 203 x 64 12 8 56.90 30
8" x2,” 203 x 64 10 8 72.90 30
10” x 2 3/4" 254 x 69 14 10 6110 20
10” x 2 3/4" 254 x 69 12 10 84.60 20
10” x 2 3/4” 254 x 69 10 10 108.30 20
12" x 3 VQ" 304 x 89 14 12 89.82 20
127 x 3 V2" 304 x 89 12 12 124.50 20
12"x37,” 304 x 89 10 12 159.60 20

PERFILES CUADRADOS
Producto Medida Longitud | kilos por piezas por
en metros pieza paquete
Formado con lamina rolado
20 6.00 2200 100 en frio y rolado en caliente
212 1/2¢ 13 18 6.00 2.900 100
16 6.00 3.600 100
20 6.00 3.200 100
18 6.00 4.250 100
210 3/4” 19
16 6.00 5.250 100
14 6.00 6.560 100
20 6.00 4.300 100
18 6.00 5650 100
121 1 25
16 6.00 7000 100
14 6.00 8.650 120
20 6.00 5.400 100
18 6.00 7.200 100
208 11,7 32
16 6.00 8.960 100
P ) .
14 6.00 10.680 100 307
137 —
20 6.00 6.600 100
117 —
.
207 177 38 18 6.00 8750 100 Ty 207
A
208
16 6.00 10.900 100 7 —
121
14 6.00 13.080 72 y, —
210
LY —
18 6.00 1,600 56 h
212
1/4n —
307 D 51 16 6.00 14.450 56
— J
14 6.00 17700 56
oo A e 2
L]

Escala 1:1
Pesos tedricos calculados segln especificaciones
del fabricante de ldamina pudiendo estos tener una
variacién de +- 5%
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Perfil tubular pintado, galvanizado y en lamina negra




PERFIL TUBULAR PERFIL TUBULAR

PERFILES RECTANGULARES PERFILES RECTANGULARES PERFILES RECTANGULARES PERFILES RECTANGULARES

Piezas Piezas

Medida

por Producto por
mm en metros PaquEte B EIEE paquete

Longitud | Kilos por| PieZas Longitud |Kilos por| Pi€Zas

por Producto por

Longitud | Kilos por Longitud | Kilos por

20 6.00 3.200 100 128 1,“x1/2¢  38x13 18 6.00 5.650 100 20 6.00 5.400 100 20 6.00 4.300 100
215 1“x1/2¢ 25x13
18 6.00 4.250 100 20 6.00 6.600 100 230 1 3/4“ x 3/4“ 45 x19 18 6.00 7.200 100 18 6.00 5.650 100
228 1 ‘/4“ x 3/4“ 32x19
20 6.00 5.400 100 18 6.00 8.750 100 16 6.00 8.960 100 16 6.00 7.000 100
209 2 ‘/4“ x 3/4“ 57 x19
18 6.00 7.200 100 16 6.00 10.900 100 20 6.00 8.000 50 14 6.00 8.650 120
229 1,x1¢ 38x25
16 6.00 8.960 100 14 6.00 13.080 72 18 6.00 10.600 50 20 6.00 6.600 100
241 27,“x1,“ 63x32
14 6.00 10.680 100 20 6.00 9.600 50 16 6.00 13.200 50 18 6.00 8.750 100
216 2“x 1¢ 51x 25
20 6.00 9.050 50 18 6.00 12.800 50 14 6.00 16.400 50 16 6.00 10.900 100
322 3" x1 VZ“ 75 x 38
223 3“x1Y7  75x32 18 6.00 12.000 50 16 6.00 15.950 50 20 6.00 11.850 50 14 6.00 13.080 64
16 6.00 15.000 50 14 6.00 19.500 50 18 6.00 15.750 50 20 6.00 8.500 50
422 4“x1' 102x38
16 6.00 19.650 50 368 2 ‘/2“ x1 ‘/2“ 63 x 38 18 6.00 11.260 50
14 6.00 24.500 50 14 6.00 17.480 50
Formado con lamina rolado
en frio y rolado en caliente
e e 733 Formado con lamina rolado
Pesos tedricos calculados segln especificaciones del fabricante de en frlo y rolado en Callente
ldmina pudiendo estos tener una variacion de +- 5%
37,7 —
L]
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Perfil tubular pintado, galvanizado y en lamina negra Perfil tubular pintado, galvanizado y en lamina negra




TUBERIA INDUSTRIAL PERFIL TUBULAR

PERFIL 201 PERFIL 205

calibre peso6m | pzs. atado

4”
€ €
€ 20 5.650 100 € 20 6.500 100
n n
o~ o~
3!1
18 7.500 100 18 8.550 100
P
PERFIL 118
25 £ |
o |\mmi PERFIL 219 f‘ calibre peso6m  pzs. atado
= calibre peso6m | pzs. atado I\| 20 2.600 800
£ 38 mm
[32]
11/2” N 20 6.600 100
1
4 \ \ { / \ 18 8.750 100
)l

calibre peso6m  pzs. atado

kil
”» 1 PERFIL 242
8 3/ ”» )
5/ ” 4 IS calibre peso6 m  pzs. atado
8 y» 5
2 ~ 20 8.500 50
PERFIL 233
Escala 1:1 18 11.260 50
calibre peso6m | pzs. atado "\|
58 mm
£
20 6.600 100
TABLA DE PESOS Y CALIBRES EN 6 m TABLA DE PESOS Y CALIBRES EN 6 m "
~
Az q f& q 18 8.750 100
Diametro exterior Calibre kilos por kilos por b G Calibre kilos por kilos por '\| PERFIL 211
metro pieza metro pieza 51 mm
calibre peso6m  pzs. atado
1/2¢ 12.7 22 0.240 1.440 1« 25.4 16 0.914 5.485
172 12.7 20 0.285 1.714 17, 31.8 22 0.572 3.435 18 4.000 100
17/2¢ 127 18 0.380 2.287 K . 26 0.6 AVG
172¢ 12.7 16 0.460 2787 e 318 18 0.923 5 539 PERFIL 204
5/8“ 15.9 22 0.293 1.760 1 1/4u 31.8 16 1133 6.800 calibre peso 6 m | pzs. atado
£
5/8" 15.9 20 0.350 2124 1y - 381 22 0702 2215 £
2 ITo) 20 5.800 100 PERFIL 101
5/8" 15.9 18 0.470 2.820 T 381 20 0.846 5 077 ~
, . . . c .
5/8" 15.9 16 0.578 3.470 1 38.1 18 1136 6.818 18 7700 100 E calibre | peso6m RS
« o~
3/4 19.0 22 0.353 2m7 177, 38.1 16 1.399 8.397 20 3700 100
3/4° 19.0 20 0.425 2.555 iy 50.8 59 0.923 5 539 'm,
3/4° 19.0 18 0.569 3.419 o 506 20 Q4 5685
3/4 19.0 16 0.697 4183 y 508 18 1491 5948 .
7/8¢ 22.2 22 0.413 2.479 2« 50.8 16 1.825 10.953 PERFIL 206 ET PERFIL 301
o~
7 22.2 20 DA 299z 3¢ 76.2 20 1.745 10.473 calibre peso6m  pzs. atado calibre peso6m | pzs.atado
“ € €
7/8 22.2 18 0.667 4.005 3« 76.2 18 2.317 13.905 I c
7/8* 22.2 16 0.821 4.926 3w 76.2 16 5 889 17.395 2 20 5.800 100 @ 18 10.100 50
1 25.4 22 0.462 2.772 4+ 101.6 14 4.860 28.160 T 166
i 25.4 20 0.557 3.345 . l\,
4 101.6 16 3.830 23.000 58 mm '\|
1 25.4 18 0.746 4.480 4¢ 101.6 18 2.990 17.940 38 mm
Pesos tedricos calculados segln especificaciones del fabricante de Idmina pudiendo estos tener una variaciéon de +- 5% Pesos tedricos calculados segun especificaciones del fabricante de lamina pudiendo estos tener una variacion de +- 5%

Tuberia industrial calibre 16,18 y 20 Perfil tubular pintado, galvanizados y en lamina negra




40 mm

39 mm

102 mm

u

38 mm

75 mm

€
€
1o}
)
T
36 mm 41 mm

PERFIL TUBULAR

€
€
PERFIL 410 g
calibre peso6m | pzs. atado
20 12.700 50
18 16.900 50
1S
1S
)
[32]
43 mm
PERFIL 239
calibre peso6m | pzs. atado E
s
20 11.400 50
18 15.180 50

PERFIL 127

calibre peso6m | pzs. atado

18 7.400 100

PERFIL 113
calibre peso 5.5 m | pzs. atado
20 6.400 100
18 8.730 100

PERFIL 145
calibre peso 5.5 m  pzs. atado
20 8.750 56
18 11.600 56

25 mm

11 mm1 mm

PERFIL 104

calibre peso6m  pzs. atado
20 5.800 100
18 7.700 100

PERFIL 224
calibre peso6m  pzs. atado
20 7.000 100
18 9.000 100

PERFIL 146
calibre peso 5.5 m pzs. atado
20 9.400 56
18 12.500 56

PERFIL 112
calibre peso 5.5 m pzs. atado
20 5.700 100
18 7.560 100

PERFIL 227
g calibre peso6m  pzs. atado
o~
© 16 14.500 50
14 17.300 50

PERFIL 225

calibre peso6m  pzs. atado

20 6.600 100

'm' s

8.750 100

Pesos tedricos calculados segln especificaciones del fabricante de ldmina pudiendo estos tener una variacién de +- 5%

Perfil tubular pintado, galvanizado y en lamina negra

25 mm

25 mm

63 mm

PERFIL TUBULAR

PERFIL 243
calibre peso6m | pzs. atado
20 7.800 50
18 10.350 50

PERFIL 236
calibre peso6m | pzs. atado
20 6.100 100
18 8.100 100

PERFIL 234
calibre peso6m | pzs. atado
20 7.500 100
18 9.900 100

PERFIL 261
calibre peso6m | pzs. atado
20 8.300 50
18 10.950 50

PERFIL 268
calibre peso6m | pzs. atado
20 9.300 50
18 12.350 50

75 mm

PERFIL 310

calibre peso6m  pzs. atado
20 10.500 50
18 13.950 50

PERFIL 114
calibre peso6m | pzs. atado
20 1100 2000
18 1.500 2000

c PERFIL 117
1S
9 calibre peso6m | pzs. atado
19 mm 20 1.500 1200
PERFIL 237
e calibre peso6m  pzs. atado
1S
n
N 20 7.000 100
18 9.000 100
PERFIL 235
1S
i calibre peso6m  pzs. atado
[32]
20 8.500 60
18 11.260 60
PERFIL 238
g calibre peso6m  pzs. atado
o
0
20 9.300 50
18 12.600 50

38 mm

Pesos tedricos calculados segln especificaciones del fabricante de ldmina pudiendo estos tener una variacién de +- 5%

Perfil tubular pintado, galvanizado y en lamina negra




TABLEROS Y DUELA

TABLEROS
Medida ancho Medida largo Peso por pieza
Calibre No. 149
Kilogramos
3 0.91 3 0.91 20 6.06
3 0.91 6” 1.83 20 1212
3 0.91 8” 2.44 20 1618
3 0.91 10” 3.05 20 20.21
4 122 3 0.91 20 8.08
4 122 4 122 20 1078 No. 148
4 122 6” 1.83 20 1617
4 1.22 8 2.44 20 21.56
4 1.22 10 3.05 20 26.95
105 mm

3 0.91 & 0.91 22 5.05
3 0.91 6” 1.83 22 10.10
3 0.91 8” 244 22 13.47
3 0.91 10” 3.05 22 16.84 No. 147
4 122 3 0.91 22 674
4 122 6 1.22 22 8.98
4 122 6” 1.83 22 13.48
4 122 8 2.44 22 17.97
4 1.22 10 3.05 22 22.46

Calibre

e o

10mm

L e —
10mm  65mm

Perfil 131

Peso 6 m Piezas atado

5.300 100

\ 20
85mm

e —— 20

REGIOPYTSA

PERFILES Y TUBOS

Perfil 132

Peso 6 m Piezas atado

9.550 100

Pesos tedricos calculados segln especificaciones del fabricante de lamina

pudiendo estos tener una variacién de +- 5%

TUBO ESTRUCTURAL CEDULA

30y 40

TUBO ESTRUCTURAL Largo6.20m

Didmetro nominal Diametro exterior Espesor Peso por metro Peso por pieza
Pulgadas kilogramos
6" 6.625“ 168.3 0188 478 19.27 119.47
6“ 6.625 168.3 0.250¢ 6.35 25.36 152.23
6" 6.625 168.3 0.280 m 28.26 175.21
8 8.625“ 2191 0188* 478 25,57/ 157.29
8 8.625¢ 2191 0.250 6.35 33.31 206.52
8 8.625% 2191 0.322¢ 818 42.55 263.81
10¢ 10.750¢ 273.0 0188« 478 3176 196.91
10 10.750¢ 273.0 0.250“ 6.35 42.09 260.96
10 10.750¢ 273.0 0.365¢ 9.27 60.50 37510

TUBO CEDULA 30 Llargo6m

Diametro exterior Espesor

Diametro nominal Calibre Pes.o por pieza Piezas por
pulgadas kilogramos paquete
1/2¢ 0.840* 2134 0.075¢ 1.90 14 576 127
3/4« 1.050“ 26.67 0.075¢ 1.90 14 6.78 127
1¢ 1.315¢ 33.40 0.075¢ 1.90 14 9.00 91
1, 1.660 4216 0.090 2.28 13 14.10 91
17, 1.900“ 48.26 0.090“ 2.28 13 16.20 61
2% 2.375" 60.33 0105 2.66 12 23.70 37
2. 2.875¢ 73.03 0105 266 12 2778 37
& 3.500¢ 88.90 0120 3.04 1 40.20 24
4« 4.500¢ 114.30 0120 3.04 1 52.20 24

TUBO CEDULA 40 Largo6.00my6.40m
oy . Peso por pieza
Dién:) zt'l;,a: :?in al Didmetro exterior Espesor kilogramos Piezas por paquete
1/2¢ 0.840¢ 21.34 0.109¢ 277 7.61 812 127
3/4 1.050“ 26.67 03 2.87 1014 10.82 9N
1¢ 1.315¢ 33.40 0133¢ 3.38 15.01 16.01 61
1 ‘/4“ 1.660¢ 4216 0.140¢ 3.56 20.33 21.69 51
1 ‘/2“ 1.900“ 48.26 0.145¢ 3.68 24.29 25.91 44
2¢ 2.375¢ 60.33 0.154« 3.91 32.63 34.81 37
2‘/2“ 2.875% 73.03 0.203“ 516 5177 55.22 19
3¢ 3.500¢ 88.90 0.216 5.49 6776 72.28 13
4 4.500“ 114.30 0.237¢ 6.02 96.38 102.81 10

Pesos tedricos calculados segln especificaciones del fabricante de ldmina pudiendo estos tener una variacién de +- 5%

Tuberia industrial calibre 16,18 y 20




PERFILES ESTRUCTURALES

PERFILES ESTRUCTURALES

TABLA DE PESOS Y CALIBRES TABLA DE PESOS Y CALIBRES

Dimensiones exteriores

Dimensiones exteriores

D x B) Espesor (T) Color Peso por Peso por Peso por Tramos (D xB) Espesor (T) Color Peso por Peso por Peso por
identificacion kg/m pieza kg. paquete kg. po} identificacion kg/m pieza kg. paquete kg.

X3 19 x19 14 0.0747" 1.89 azul 6.10 1.09 6.56 656 100 3, x3,) 89 x 89 9 0.1495” 3.80 verde 610 10.28 61.68 987 16
”x1” 25x 25 14 0.0747" 1.89 azul 610 1.44 8.64 1,037 120 37, %3, 89 x 89 7 01793" 455 rojo 6.10 1216 71.96 1167 16
”x1 25x25 12 01046” 2.66 verde 6.0 1.87 1.22 1122 100 3"x2" 76 x 51 14 0.0747” 1.89 azul 610 3.69 2214 930 42
”x1” 25x 25 10 01345” 3.42 rojo 610 2.27 13.62 1,103 81 3"x2" 76 x 51 1 0.1196" 3.04 blanco 6.10 5.82 34.92 1,048 30
1, x 1,7 32x32 14 0.0747" 1.89 azul 6.10 178 10.68 1,068 100 3"x2" 76 x 51 10 01345” 3.42 verde 610 6.48 38.85 1,058 27
17, x4, 32x32 12 0.1046" 266 blanco 6.0 2.48 14.90 1,073 72 3"x2" 76 x 51 9 01495” 3.80 verde 610 713 4278 1,069 25
17,7 x 1Y, 38x38 14 0.0747" 1.89 azul 610 218 13.08 942 72 3"x2" 76 x 51 7 01793" 455 rojo 6.10 8.37 50.22 1,004 20
LA A 38x38 12 0.1046” 2.66 blanco 610 2.96 1776 995 56 4"x2" 102 x 51 14 0.0747" 1.89 azul 610 459 27.54 991 36
AR VAS 38x38 1 0.1196” 3.04 verde 6.0 333 19.98 979 49 4"x2" 102 x 51 11 0.1196” 3.04 blanco 610 7.09 4254 1,021 25
17,7 x 1) 38x38 9 0.1495” 3.80 rojo 610 402 2412 1,013 42 4" x2" 102 x 51 10 01345” 3.42 verde 610 7.90 47.42 1,033 22
2"x 2" 51x 51 14 0.0747" 1.89 azul 610 2.95 1770 991 56 4" x2" 102 x 51 9 01495” 3.80 verde 6.10 872 52.32 1,046 20
2"x2” 51x 51 12 0.1046” 266 blanco 610 405 24.30 1,021 42 4" x2" 102 x 51 7 01793" 455 rojo 610 10.28 61.68 1110 18
2"x 2" 51x 51 1 0.1196” 3.04 verde 610 455 27.30 983 36 4" x 3" 102 x76 14 0.0747” 1.89 azul 6.10 5.27 3162 1138 36
2"x2” 51x 51 9 0.1495” 3.80 rojo 610 5.56 33.36 1,001 30 4" x3” 102 x 76 1 0.1196" 3.04 blanco 610 8.34 50.04 1,001 20
27, %2, 64 x 64 14 0.0747” 1.89 azul 6.10 3.69 2214 930 42 4"x3" 102 x76 10 0.1345” 3.42 verde 610 9.31 55.86 994 18
2,"x 27, 64 x 64 il 0.1196” 3.04 blanco 6.10 5.82 34.92 1,048 30 4"x3" 102 x 76 9 0.1495” 3.80 verde 610 10.28 6168 987 16
2, %2, 64 x 64 10 01345” 3.42 verde 610 6.48 38.85 1,059 27 4" x3" 102 x76 7 01793” 455 rojo 6.10 1216 72.96 1167 16
2, %2, 64 x 64 9 0.1495” 3.80 verde 6.10 713 4278 1,060 25 4" x4 102 x 102 14 0.0747” 1.89 azul 610 6.03 3618 1,085 30
27, x 2, 64 x 64 7 01793” 455 rojo 6.10 8.37 50.22 1,004 20 4" x4 102 x102 n 0.1196” 3.04 blanco 610 9.60 57.60 1152 20
3"x3" 76 x76 14 0.0747" 1.89 azul 610 4.59 2754 991 36 4" x 4" 102 x 102 10 01345” 3.42 verde 610 10.82 64.88 1153 18
3"x3" 76 x76 1 0.1196” 3.04 blanco 610 7.09 42554 1,063 25 4" x 4" 102 x 102 9 01495” 3.80 verde 610 12.03 7218 1155 16
3"x3" 76 x76 10 01345” 3.42 verde 6.10 7.90 47.42 1,054 22 4" x 4" 102 x 102 7 01793” 455 rojo 610 14.30 85.80 1,372 16
3"x3" 76 x 76 9 0.1495” 3.80 verde 6.10 872 52.32 1,046 20 6" x 2" 153 x 51 14 0.0747” 1.89 azul 6.10 6.03 3618 724 20
3"x3" 76 x 76 7 01793” 4,55 rojo 6.10 10.28 6168 987 16 6" x 2" 153 x 51 1 0.1196” 3.04 blanco 6.10 9.60 57.60 1152 20
3,7 x3,) 89x89 14 0.0747" 1.89 azul 610 5.27 3162 1138 36 6" x 2" 153 x 51 10 01345” 3.42 verde 610 10.82 64.89 1,298 20
3,7 x3Y,” 89 x 89 1 0.1196” 3.04 blanco 610 8.34 50.04 1,001 20 6”x2" 153 x 51 9 01495” 3.80 verde 6.10 12.03 7218 1,443 20
3,7 %3, 89x89 10 01345” 3.42 verde 610 9.31 55.86 994 18 6" x 2" 153 x 51 7 01793” 455 rojo 6.10 14.30 85.80 1,715 20

Pesos tedricos calculados segln especificaciones del fabricante de ldamina pudiendo estos tener una variacién de +- 5% Pesos tedricos calculados segln especificaciones del fabricante de lamina pudiendo estos tener una variacién de +- 5%

Perfil estructural RPT en lamina negra y galvanizada

Perfil estructural RPT en lamina negra y galvanizada




PERFILES ESTRUCTURALES

PRODUCTOS DE VALOR AGREGADO

PERFILES ESTRUCTURALES
I Corte a la medida I Punzonado

Diametro exterior

Dimensiones en pulgadas Peso por metro Peso por pieza kg.

4" x 4" 0.025” 6.35 1810 220.82
5" x 5" 0.188” 478 1777 216.79
5 x 5 0.250” 6.35 2316 282.55
6”x6” 0.188” 478 2156 263.02
6" x 6" 0.250” 6.35 28.22 344.28
8" x8” 0.188” 478 29.23 356.61
8"x8” 0.250” 6.35 3845 469.09
6" x 4" 0188” 478 1777 21679
6" x4 0.250" 6.35 2316 2D I Doblado de tubos I Pantografo
8" x 4" 0188” 478 221 26974
8" x 4” 0.250” 6.35 29.43 359.04
10" x 6” 0.188” 478 29.23 356.61
10" x 6” 0.250” 6.35 38.45 469.09

Pesos tedricos calculados segln especificaciones del fabricante de ldmina pudiendo estos tener una variacién de +- 5%

Perfil estructural RPT en lamina negra y galvanizada




CALIDAD EN TODOS LOS PRODUCTOS NoTAS

Productos

Contamos con una amplia gama de productos
que van desde PT.T, polin, perfil; asi como tuberia
comercial e industrial de cedula 30 y 40, todos
los productos en diferentes didmetros, calibres y
acabados, siempre garantizando la satisfaccion
de nuestros clientes.

i’
INTERNATIONAL
Standards Worldwide

Certificaciones

Cada uno de nuestros procesos internos y
controles se rigen bajo una alta filosofia de
mejora continua y sistemas de calidad de
clase mundial.

Todos nuestros productos cumplen las
normas internacionales ASTM A500, ASTM
A513 y la norma ISO 9001:2015.

Distribuidor autorizado
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PERFILES Y TUBOS

EN ACERO, HACEMOS LA DIFERENCIA

(81) 8156-5555

Primera Poniente No. 104, Parque Industrial Monterrey,
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